单片机、CPLD/FPGA和网络接口综合实训装置
AEDK-labSX
单片机、CPLD/FPGA和网络接口综合实训装置主要用来作为电子专业的学生的专业主干课程的教学和实训。主要课目有单片机原理与应用，CPLD/FPGA原理及应用，微机网络接口原理与应用等专业课程的教学用，也可以为全国中等职业学校学生技能竞赛的单片机项目的实训使用。

主要性能特点：

实训装置采取台式结构。

实训台按使用方式分成五大区域：


实验/实训模块展示架放置区域；


实验/实训模块台面展示放置区域；


实验/实训模块储存区域；

计算机及示波器等仪器仪表放置区域；


学生学习、笔记区域；
实训台尺寸： 1500X 700 X 700
提供维修总线接口，具有自诊断和故障定位功能；
单片机模块性能特点：

提供独立的外置式单片机仿真器

支持MCS-51系统开发；

支持KEIL集成调试软件，编译、下载、单步、跟踪、断点、运行等多种功能；

可以使用汇编与C 语言进行编程；
可配合完成单片机实训科目。

模块尺寸：150 X 280

CPLD/FPGA 模块性能特点：


  支持MAXPLUSⅡ QuantusⅡ的专用软件应用；

可使用原理图输入及AHDL、VHDL、Verilon-HDL等硬件描述语言；

可按需配有ALTERA公司的核心板，LATTIC公司核心板，可按需配有ISPPAC系列器件核心板；

提供核心芯片的输出接口；

可配合完成CPLD/FPGA的基本实验实训项目。

模块尺寸：150 X 280

微机网络接口模块性能特点：

  支持8位/16位/32位微机接口实训；


  配置各种接口（含网络）功能实训模块；

模块尺寸：150 X 280

单片机系统核心模块：


  提供单片机核心芯片的P0 – P3 信号输出；


  提供150HZ-2.4576M频率源

  提供单片机晶振电路设计；


  提供单片机复位电路设计；

  提供单片机脱机功能；

  片内存储器、片外存储器切换实验；

模块尺寸：150 X 280

并行总线型接口芯片实训模块

    提供8255、8155可编程芯片模块；


ADC0832 D/A转换器模块；



DAC0809 A/D转换器模块；



62256 32K RAM存储器、27512 32K EPROM 存储器模块；



模拟量电位器输入；



单脉冲输入（中断实验用）；



8251可编程串行通讯模块；



串行A/D D/A 模块；



555定时器 串变并转换器模块
输入输出接口模块



提供8位开关量输入模块；

8位单色LED灯模块；



提供双色交通灯模块；

显示输出模块


液晶模块

    8位7段LED显示模块；

键盘输入模块



标准键盘模块；



4*4矩形键盘；



PS2 接口模块；

步进电机、位移接口模块



提供步进电机、位移控制接口模块

直流电机模块



提供交、直流电机控制接口模块

温度、压力控制模块


提供温度、压力传感器控制模块
多种传感器接口模块


可提供多种类传感器（例如：超声波、电压、电流等）接口

自动控制模块



可提供外围实际对象的控制接口（如挖土机、吊车、电烤箱等）

面板板模块


提供面包板模块，可让学生自行构建创新实验。

外围控制接口模块一


包含：

USB接口模块 完成USB协议通信

DIS 完成红外通讯功能模块   

CAN总线扩展模块
485/422模块 完成485/422通讯转换

外围控制接口模块二

VFV模块 完成V/F、F/V转换实验

IC卡模块 完成IC卡实验

串行控制芯片实验模块

外围控制接口模块三

GPS/GSM模块 完成GPS定位及GSM通信功能

LAN模块 完成网络通信功能    

点阵条屏显示模块


提供16 X 64 LED条屏

电源模块


提供+5V +12V -12V 有短路保护开关电源

其他性能

1． 实验电路采用的是完整的工业现场电路，而不是教材电路的简单重复；
2． 可人工设置故障点，并提供调试工具，可对故障分析和查找；

3． 教师可随意编排故障点，对学生进行排故培训；
4． 系统结构按排合理、模块划分清晰、工艺优良；
3． 作为系统关键部件的印制电路板采用热风整平工艺，波峰焊接。保证系统整体可靠性；

4． 采用实际的可直接观测的控制对象如：步进电机、直流电机、温度控制、压力控制实验电路采用实际产品上应用的成熟电路；

5． 实验机考虑学校实验的二次开发和拓展性、创新性，提供了多种地扩展方式如：实时仿真方式，外围扩展方式等等；

6． 实验连线采用可维护的导线，导线发生断裂可打开焊接后继续使用；

7． 实验机接口部分充分隔离，发生损坏仅仅是隔离芯片的损坏；

8． 制造商通过ISO9001质量体系认证；

9． 制造商研发生产多种技术的单片机仿真机：单CPU技术、HOOKS技术、BOAND-OUT技术，IP-ON-CHIP技术；

· 系统能完成的特色实验如：

· 脱机实验：系统脱离仿真机独立工作，掌握其中碰到的问题；

· 51片内和片外程序（8031和89C51）运行实验：掌握片内与片外程序的区别；

· 多CPU协同实验；

· PS2接口实验：掌握PS2接口对键盘和鼠标的控制；

· 16X16汉字点阵条屏实验：掌握汉字的原理和应用；

· 光偶实验：掌握光偶隔离的方式；

· 继电器实验：掌握继电器控制方式；

· 电子音调实验：可让单片机完成模拟电子琴的功能；

· IIC实验：多达五种的IIC实验；

· USB实验：完成USB1.1等版本的传输实验；

· 网络实验：完成网络接口实验，使你设计的电子产品轻松上网；

· 红外接口实验：通过红外传输数据；

· CAN接口实验：CAN总线是汽车电子应用最广泛的产品；

· FPGA扩展实验：利用最流行的FPGA使单片机的扩展非常方便；

· V/F F/V 实验：串行电路也是现在比较流行的方式；

系统配置方案

	序号
	规格型号
	配置情况
	数量

	1
	单片机、CPLD/FPGA和网络接口综合实训装置

AEDK-labSX

标准提供模块


	实训装置采取台式结构。

提供：

单片机模块（提供独立仿真机）
单片机系统核心模块：


  提供单片机核心芯片的P0 – P3 信号输出；


  提供150HZ-2.4576M频率源

  提供单片机晶振电路设计；


  提供单片机复位电路设计；


  提供单片机脱机功能；


  片内存储器、片外存储器切换实验；

并行总线型接口芯片实训模块


提供8255、8155可编程芯片模块；



ADC0832 D/A转换器模块；



DAC0809 A/D转换器模块；

62256 32K RAM存储器、27512 32K EPROM 存储器模块；



模拟量电位器输入；



单脉冲输入（中断实验用）；



8251可编程串行通讯模块；



串行A/D D/A 模块；



555定时器 串变并转换器模块
输入输出接口模块



提供8位开关量输入模块；

8位单色LED灯模块；



提供双色交通灯模块；

显示输出模块



液晶模块

    8位7段LED显示模块；

键盘输入模块



标准键盘模块；



4*4矩形键盘；



PS2 接口模块；

步进电机、位移接口模块



提供步进电机、位移控制接口模块

直流电机模块



提供交、直流电机控制接口模块

温度、压力控制模块



提供温度、压力传感器控制模块
电源模块



提供+5V +12V -12V 有短路保护开关电源
	1

	2
	选择建议配置模块
	CPLD/FPGA 模块

微机网络接口模块

面板板模块



提供面包板模块，可让学生自行构建创新实验。

外围控制接口模块一



包含：

USB接口模块 完成USB协议通信

DIS 完成红外通讯功能模块   

CAN总线扩展模块

485/422模块 完成485/422通讯转换

外围控制接口模块二

VFV模块 完成V/F、F/V转换实验

IC卡模块 完成IC卡实验

串行控制芯片实验模块

外围控制接口模块三

GPS/GSM模块 完成GPS定位及GSM通信功能

LAN模块 完成网络通信功能    

多种传感器接口模块



可提供多种类传感器（例如：超声波、电压、电流等）接口

自动控制模块



可提供外围实际对象的控制接口（如挖土机、吊车、电烤箱等）
点阵条屏显示模块



提供16 X 64 LED条屏
	


系统报价方案

	序号
	规格型号
	备注
	数量
	单价（元）

	1. 
	单片机、CPLD/FPGA和网络接口综合实训装置

AEDK-labSX
	标准提供10组模块，40多个实验电路
	1
	12800

	2. 2
	CPLD/FPGA 模块
	
	1
	580

	3. 
	微机网络接口模块
	
	1
	580

	4. 
	面板板模块
	
	1
	200

	5. 
	外围控制接口模块一
	4组实验电路
	1
	1580

	6. 
	外围控制接口模块二
	3组实验电路
	1
	1280

	7. 
	外围控制接口模块三
	2组实验电路
	1
	4500

	8. 
	多种传感器接口模块


	提供声传感器  磁传感器  位移传感器发  位移传感器收
	1
	2500

	9. 
	自动控制模块
	挖土机、电烤箱
	1
	2300

	10. 
	点阵条屏显示模块
	
	1
	1200
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